1. Ievads

1.1. Izpétes darbu pamatojums un uzdevums.
SIA “Surfs”, péc IK ,,Metrs” pasitijuma, veica geotehnisko izpéti Dagdas novada, Skaunes un
Beérzinu pagastos, pasvaldibas autocelam Krasnapole — Malcani - Porecje.

1.2. Bives izvietojums un tehniskais raksturojums.
Projekt&jama blive — autocela rekonstrukcija.

1.3. Biives geotehniska kategorija.
Projektéjama biive atbilst 1. geotehniskai kategorijai.

1.4 . Agrak veiktie geologiskas un geotehniskas izpétes darbi un buivniecibas prakse, kas
izmantojama geotehnisko apstaklu precizéSanai.
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1.5. Zinas par geotehniskas izpétes darbu veidiem, metodém un apjomiem, ka ari par
atbildigajiem izpilditajiem.
Izpétes procesa urbSanas darbi veikti ar vibro-serdes-zondéSanas iekartu LG3 RKS, grunts paraugi
nopemti no gruntsnémeéja. Tika izurbti 4 urbumi.
Urbsanas, laboratorijas, kameralos darbus vadija geologs, J.Juskevics.
Izpilditie darbi veikti vadoties péc $adu normativu prasibam:

1. LBN 005-99;
2. LBN 207-01;
3. LVS 437;
4. DIN 4021;
5. Izmantota urbSanas tehnika atbilst :
5.1. Eiropas Padomes 1998.gada 22.junija direktivas 98/37/EC prasibam ,Par Dalibvalstu
likumu tuvinasanu attieciba uz darba masinam,”
5.2. citas piemérojamas direktivas — 2000/14EC appendix V111,
5.3. piemérotie harmonizétie standarti-Consorzio DNV-Modulo Uno, Notific.no 0496).
1.6 Atkapes no paredzétas geotehniskas izpétes darbu programmas un to iemesli.
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2. Visparigas zinas par dabas apstakliem

Zemes virsmas reljefs un geomorfologiskas ipatnibas.
Geomorfologiski dotais objekts atrodas Latgales augstienes Dagdas paugurainé. Izpétes laukuma
reljefs ir paugurains. Absoliitas augstuma atzimes svarstas no 160 Iidz 180 m v.j.I. Apkartnei
raksturigs paugurotais morénpauguru, reljefs kas atsegti 1; 2 urbuma. Fluvioglacialo nogulumu
sikpauguraine sakas no Malcaniem lidz Porecjei, kur ierikoti 3 un 4 urbums. Vietam ieplakas var
bt attistiti ezeru, purvu lidzenas formas.

Izpétes laukuma dabiskie un apbitives apstakli
Izpétes objekts ir pasSvaldibas autocel§ posma no ciemata Krasnapole 1idz ciematam Porecje.
Autocels ir segts ar smilts - grants uzbeérumu.




3. Geologiska uzbiive. Hidrogeologiskie apstakli. Geologiskie procesi

Cels Krasnapole — Malcani - Porecje izvietots Latgales augstiené ar vilpainiem pauguriem, kuru
jaapluko pa posmiem:

Urbuma nr. 1 un 2 rajons. Atrodas uz morénas vilnota sikpauguraing, kur geologiska griezuma
augsdala Iidz 3 m dziluma domin€ glacigénie (gQsltv) nogulumi: malsmiltis , plastiskas ar retu
granti. Gruntsiidens atsegts 3 m dziluma. Cel$ Iikumains un iet pa pauguru virsotném.

Starp Malcaniem un Porecje, 3 un 4 urbumiem, atrodas fluvioglaciala sikpauguraine. P&c 3
urbuma griezuma redzams, te atsedzas gan glacigénie (gQsltv), gan fluvioglacialie (fgQsltv),
nogulumi. Gruntsiidens atsegts 3 urbuma 1.8 m dziluma. Péc 4 urbuma datiem redzams, ka vietam
reljefa pazeminajumos bijusi biogénie, limniskie nogulumi. Sie veidojumi drizak lokali, tap&c lieli
kiidras masivi neveidojas. Ja kiidras masivs mazins, tad taja ir daudz smilSaino (mineralo) dalinu,
koku, saknu, kas piedot armatiiras Tpasibas. Sis kiidras iegulas geomorfologiski paredzet griiti, tas
var tikai atsegt rakSanas laika. Gruntsiidens atsegts 1,65 m dziluma, kiidra atsegta 0,6 m dziluma —
sasalstot kilkumojas.

Cela segu veido smilts rupja atsegta 0.1-0.3 m biezuma. Paslani veido vietam smilts smalka.
Kopgjais cela segas biezums no 0.4-0,8 m.

Uz izpétes bridi sasalums 0,8-0,6 m dziluma.

4. Geotehniskie apstakli

Analizgjot vibrourbSanas rezultatus, geologisko griezumu un iegiitos laboratoriskos datus, tika
izdaliti $adi geotehniskie elementi (GE):

GE nr. 17 — autocela klatne, uzbérums, ko parsvara veido smilts, vietam malsmilts,
tehnogénas (tQ4) izcelsmes. Vid€ji bliva saguluma, var izmantot par pamatni, c= 1 kPa, ¢ = 35, E=
30 Mpa. Atsegts urbumos no 0,0 11dz 0,8 m dzilumam.

GE nr. 3” — kiidra, smilSaina, noblivéjusies, melna. Atsegta urbuma nr.4 no 0,6 1idz 1,0 m

dzilumam, E= 10 Mpa.

GE nr. 8”— smilts vid€ji rupja, videji bliva, fluvioglacialas izcelsmes (fgQsltv). Vidgji bliva
saguluma, var izmantot par pamatni, c= 2 kPa, ¢ = 30, E= 30 Mpa. Atsegta urbuma nr.3 no 0,4 Iidz
1,6 m dzilumam.

GE nr. 10”- smilts grantaina, vid€ji bliva, fluvioglacialas izcelsmes (fgQsltv). Vidgji bliva
saguluma, var izmantot par pamatni, c= 1 kPa, ¢ = 40, E= 40 Mpa. Atsegta urbuma nr.4 no 1,0 lidz
3,0 m dzilumam.

GE nr. 18”7 — malsmilts plastiska, ar retu granti, glacigénas (gQsltv) izcelsmes. Atsegta
urbumos nr. 1, 2, 3 no 0,6 m dziluma. Vidgji bliva saguluma, var izmantot par pamatni, c= 17 kPa,
¢ =29, E=45 Mpa.

5. Secinajumi un ieteikumi

1. Par pamatnes nesoSiem slaniem var izmantot geotehnisko elementu nr. 17, 8”, 10”, 18”.
2. Par netieSo pamatnes nesoSiem slaniem var izmantot geotehnisko elementu nr.3”.
3. Urbuma nr.4 rajona 0,6 m dziluma iegul kiidra, kura sasalstot kiikkumojas.

Geologs J.Juskevics



